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1. INFORMACJE
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

() Dla zapewnienia wtasne-
go bezpieczenstwa oraz

prawidtowego dziatania
urzadzenia, przed przy-
stgpieniem do instalacji

oraz uzytkowania prosimy
uwaznie przeczyta¢ po-
nizszg instrukcje obstugi.
Instrukcje obstugi nalezy
trzymac zawsze w poblizu
urzadzenia, a w przypad-
ku odsprzedazy przeka-
za€ jg razem z urzgdze-
niem osobom trzecim.
Wazne jest, aby wszysc

uzytkownicy znali sposo

dziatania oraz zasady
bezpieczenstwa urzgdze-
nia.

Podtgczenie kabli powin-
no by¢ wykonane przez
w_ﬁkwalifikowanego tech-
nika.

Producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za ewentualne
szkody powstate na skutek
niewtasciwie wykonanej in-
stalacji lub nieprawidtowego
uzytkowania.

Minimalna bezpieczna odle-
gtos¢ pomiedzy ptytg kuchen-
ng a okapem wynosi 650 mm
(niektére modele mozna in-
stalowac nizej; patrz punkt na
temat wymiaréw roboczych i
instalacji).

Jesli instrukcje dotyczgce in-
stalacji ptyty kuchennej gazo-
wej podajg wiekszg odlegtos¢

niz wspomniana, nalezy to
wzig¢ pod uwage.
Sprawdzi¢, czy napiecie sie-
ciowe odpowiada wskazane-
mu na tabliczce znamiono-
wej, przymocowanej we-
wnatrz okapu.

Wytaczniki sekcyjne nalezy
zainstalowac w instalacji sta-
cjonarnej, zgodnie z przepi-
sami dotyczgcymi systemow
okablowania.

W przypadku urzgdzen Klasy
I, sprawdzi¢ czy domowasieC
zasilajgcajestwyposazonaw
odpowiedni uktad uziemiaja-
cy.

Podtgczy¢ okap do przewodu
kominowego rurg o Srednicy
co najmniej 120 mm. Prze-
bieg rury odprowadzajgce;j
dymypowinien by¢ jak naj-
krotszy.

Nalezy przestrzegac wszyst-
kich przepisow regulujgcych
kwestie odprowadzania po-
wietrza.

Nie podtgczacC okapu wycig-
gowego do przewoddw komi-
nowych odprowadzajgcych

spaliny (np. z kottéw, komin-
kow, itp.).
Jezeli okap uzywany jest w

potgczeniu z urzgdzeniami
nieelektrycznymi (np. gazo-
wymi), nalezy zagwaranto-
wac odpowiedni poziom wen-
tylacji w pomieszczeniu, aby
zapobiec powrotowi odpro-
wadzanych dymow. Jezeli
okap uzywany jestw potgcze-
niu z urzgdzeniami, ktére nie
sq zasilane prgdem elek-
trycznym, podcisnienie w po-
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mieszczeniu nie moze prze-
kraczac 0,04 mbar, aby unik-
ng¢ powrotu dymoéw z okapu
do wnetrza pomieszczenia.
Nie nalezy odprowadzac po-
wietrza przewodem wykorzy-
stywanym do odprowadzania
dymow z urzgdzen spalino-
wych zasilanych gazem lub
innymi paliwami.
Jezeli kabel zasilajgcy ule-
gnie uszkodzeniu, musi by¢
wymieniony przez producen-
talub technika centrum serwi-
sowego.
Wtyczke nalezy podtgczy¢do
gniazdka spetniajgcego wy-
mogi obowigzujgcych przepi-
sOw, znajdujgcego sie w ta-
two dostepnym miejscu.
W odniesieniu do kwestii
technicznych oraz bezpie-
czenstwa, nalezy scisle prze-
strzegac obowigzujgcych
przepisow miejscowych doty-
czgcych odprowadzania dy-
mow.
OSTRZEZENIE: przed
przystapieniemdoinstala-
cji okapu, usung¢ folie
ochronng.
Uzywacé wytgcznie srub oraz
elementow montazowych od-
powiednich dla danego oka-
pu.
OSTRZEZENIE: instala-
cja srub lub elementéw
mocujgcych  wykonana
niezgodnie z ponizszymi
wskazowkami moze stwa-
(rjzac’; ryzyko porazeniapra-
em.

* Nie patrze¢ na nie bezpo-

Srednio rzez przyrzady
optyczne (lornetka, szkto po-
wiekszajgce...).

Nie flambirowa¢ potraw pod
okapem: moze to by¢ przy-
czyng pozaru.

Urzgdzenie moze by¢ uzywa-
ne przez dzieciw wieku powy-
zej 8 lat oraz osoby o ograni-
czonych zdolnosciach psy-
chicznych, fizycznych i zmy-
stowych lub z niedostatecz-
nym doswiadczeniem i wie-
dzg na temat jego dziatania,
pod warunkiem ze sg nie-
ustannie nadzorowane i zo-
staty poinstruowane w kwestii
bezpiecznejobstugi urzadze-
nia oraz wynikajgcych z tego
zagrozen. Nalezy pilnowac,
aby dzieci nie bawity sie urzg-
dzeniem. Czyszczenie i kon-
serwacja urzgdzenia nie po-
winny by¢wykonywane przez
dzieci, chyba ze sg one nad-
zorowane.

Dzieci nalezy nadzorowa¢ w
celu upewnienia sie, ze nie
bawig sie urzgdzeniem.
Urzadzenie nie moze bycC
uzywane przez osoby (w (tjym
dzieci) o ograniczonych zdol-
nosciach psychicznych, fi-
zycznych i zmystowych lub
bez wystarczajgcego do-
Swiadczenialubwiedzy nate-
mat jego dziatania, chyba ze
zostaly poinstruowane i sg
nieustannie nadzorowane.



AOsiagalne czesci moga

sie bardzo rozgrzac w
trakcie uzywania ich ra-
zem z urzgdzeniami prze-
znaczonymi do gotowa-
nia.

» Wyczyscic i/lub wymienic fil-
try po uptywie okreslonego
czasu (ryzyko pozaru). Patrz
punkt Konserwacja i czysz-
czenie.

+ Jezeli okap uzywany jest jed-
noczesnie z urzadzeniami
spalajgcymigaz lub inne pali-
wa, W pomieszczeniu nalezy
zapewni¢ odpowiednig wen-
tylacje (nie dotyczy urzadzen,
ktére odprowadzajg wytgcz-
nie powietrze obecne w po-
mieszczeniu).

* Ten symbol z umieszczony
na produkcie lub na jego opa-
kowaniu oznacza, ze nie
mozna 30 usuwac jako zwy-
ktego odpadu pochodzacego
z gospodarstwa domowego.
Zuzyty produkt nalezy prze-
kaza¢ do centrum zbiorki od-
padow specjalizujgcego siew
recyklingu komponentow
ele tryczn?/ch i elektronicz-
nych. Utylizujgc produkt w
sposOb wtasciwy, przyczy-
niasz sie do zapobiegania
ewentualnym ujemnym wpty-
wom na srodowisko natural-
ne oraz na zdrowie ludzi, kto-
re mogtyby powstacw wynlku
niewtasciwej utylizaciji.
Szczegotowe informacje na
temat recyklingu tego pro-
duktu mozna uzyskacw urze-
dzie miasta, lokalnych insty-
tucjach zajmujacych sie likwi-

dacjg odpadow lub w sklepie,
w ktérym produkt zostat zaku-
piony.

Deklaracja Zgodnosci

Producent deklaruje, ze oma-
wiane urzgdzenie z funkcja ra-
diowgK-Link + WIFljestzgodne
z Dyrektywg 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodno-
$ci UE mozna znalez¢ pod na-
stepujgcym adresem interneto-
wym, wyszukujgc wedtug kodu
produktu

“https://lwww.faberspa.com/
en/product-documentation/”

Kod ten znajduje sie na etykie-

cie umieszczonej wewnatrz
produktu.

Pasma |Maksymalna prze-
czestotli- |sytanamoc

WOSCI

2,4GHz |maks. 100 mW

2. UZYTKOWANIE

* Okap zostat zaprojektowany wytgcz-
nie do uzytku domowego, do elimina-
cji zapachow kuchennych.

+ Okapu nie nalezy uzywac¢ do celow
innych niz te, do ktérych jest on prze-
znaczony.

* Nigdy nie pozostawia¢ wigczonego
duzego ptomienia pod okapem, kiedy
jest on uruchomiony.

* Intensywno$¢ ptomienia nalezy regu-
lowa¢ w taki sposob, aby znajdowat
sie wylgcznie pod naczyniem do go-
towania i nie wystawat po jego bo-
kach.

* Nie zostawia¢ frytkownic bez nadzoru
podczas uzywania: rozgrzany olej
moze sie zapalié.
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3. CZYSZCZENIE|
KONSERWACJA

» Filtry przeciwtluszczowe nalezy czy-
§ci¢ co 2 miesigce uzytkowania lub
czesciej, jezeli sg uzywane bardzo in-
tensywnie. Mozna je my¢ w zmywar-
ce do naczyn (Z).

Czysci¢ okap wilgotng $ciereczkg i

neutralnym ptynem do mycia.

* Do czyszczenia zewnetrznej i we-
wnetrznej strony okapu unikaé stoso-
wania produktow zawierajgcych alko-
hol lub silikon.

Jesli produkt lub jedna z jego czesci jest

wykonana ze stali nierdzewnej, uzywaé

specjalnych produktéw niesciernych, a
podczas czyszczenia $ledzi¢ satynowe
linie wykonczenia.

4. POLECENIA

$1
L% | [od [220 [30 [AQ O
L T T2 T3 T4
Przycisk |Funkcja LED
L Krotkie wcisniecie: oSwietlenie uaktywnia sig zamiennie: z duza intensywnoscia, |-
$rednig intensywnoscig (jesli obecna), wytaczone.
Jesli do okapu jest podiaczona plyta indukcyjna, gdy jest on wylafzony, jak tylko
zostanie wigczona plyta, o$wietlenie okapu zapali si¢ z maksymalng intensywno-
Scia.
Funkcja Delay Migajaca
Diugie wcisniecie:
Wiaczalwytacza funkcje Delay (automatyczne wytaczanie Silnika i o$wietlenia
opdznione 0 30').

Nie mozna uaktywni¢ z wiaczona funkcjg Intensywna lub 24h.

Parowanie K-Link LED T1i T2 migaja;
Przed rozpoczeciem procedury postepowac zgodnie ze wskazéwkami zawartymi|procedura parowania w toku.
w instrukcjach urzadzen do sparowania.

. ) ) . . |Po pomysinym zakonczeniu
Diugie wcisniecie, gdy wszystkie urzadzenia sg wytaczone (Silnik + O$wietlenie): |procedury, LED T1 i T2 wig-
roonczyna sie procedura parowania okapu z urzadzeniami kompatybilngmi z K-|cza sig na 2 sekundy.

Link (ptyta indukcyjna lub pilot zdalnePo sterowania). Mozna sparowac do 3 piyt

indukcyjnych i tylko jednego pilota. In ormac%e na temat czynno$ci do wykonania

na urzgdzeniach wskazano w ich instrukcjach obstugi.

Procedura parowania trwa 2 minuty. Je$li w tym czasie nie zostanie rozpoznane
zadne urzgdzenie, nalezy sprawdzi¢, czy uaktywniono procedure parowania na
danych urzadzeniach. Mozliwe jest rowniez, ze zostata osiagnieta maksymalna
liczba mozliwych do sparowania urzadzen.
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™ Wiacza/Wytacza silnik z pierwszg predkoscia. Stata
Diugie wcisniecie: Wszystkie LED migna 2 razy:
Aktywuje/Dezaktywuje alarm Filtrow Weglowych. alarm aktywny.
Uwaga: operacje nalezy wykonywa¢ wytacznie z wigczonym oswietleniem (silnik| Wszystkie LED wigczone na
wytaczony). 1 sekunde:
alarm nieaktywny.
Usuwanie parowania K-Link Po pomysinym _zakorczeniu
Diugie wciénigcie, gdy wszystkie urzadzenia sa wytaczone (Silnik + Oswietlenie): EfOCGdUFY, LED T11i T2 migng
rozpoczyna sie procedura kasowania wszystkich urzadzen kompatybilnych z K- razy.
Link, ktére wczesniej byly sparowane z funkcjg Parowania K-Link.
T2  |Wigcza/Wylgcza silnik z drugg predkoscia. Stata
Funkcja 24h Migajaca
Diugie wcisniecie:
Wiacza/Wytacza silnik w trybie Wymiany Powietrza 24h, z predkoscig umozliwia-
jacq 10 minutowe zasysanie co godzing'w cyklu 24-godzinnym.
Nie mozna go aktywowaé, jesli sg aktywne tryby Intensywny lub Delay.
T3 |Wigcza silnik z trzecig predkoscia. Stata
Diugie wcisnigcie: Migajaca
wigcza silnik z predkoscig Intensywna.
Predko$c ta jest na czas i trwa 6 minut. Po uptywie takiego czasu, system auto-
matycznie powraca do wczesniej wybranej redko$ci. Jezeli zostanie uaktywnio-
na gdy silnik jest wytaczony, po uptywie ustawionego czasu nastepuje przejscie
do trybu OFF.
Diugie wcisniecie, gdy wszystkie urzadzenia sa wytaczone (Silnik + Oswietlenie): |Wszystkie LED migna 3 razy.
nastepuje reset alarmu nasycenia Filtréw.
Wskazuje alarm nasycenia Filtréw Przeciwtluszczowych Metalowych i ko-|LED T2 i T3 wigczone na sta-
nifcznosé ich umycia. Alarm wigcza sie po 100 godzinach rzeczywistej pracy |te z wytaczonym okapem.
okapu.
Wskazuje alarm nasycenia Filtra Przeciwzapachowego Weglowego. Alarm|LED T2 i T3 migaja z wyta-
wigcza sie po 200 godzinach rzeczywistej pracy okapu. czonym okapem.
T4 |Tryb AUTO Wigczona stale:

Wiaczalwytacza automatyczny tryb dziatania.
Po kazdym wcisnieciu innych przyciskéw, tryb AUTO dezaktywuje sie.

Tryb AUTO wigcza sie po weisnieciu przycisku lub zaakceptowaniu Sparowanej
Plyty Indukcyjnej.

Predkos¢ okapu zostanie ustawiona automatycznie za pomocg, najwdvzsze%o po-
ziomu mocy w strefach ptyty kuchennej. Jezeli nastapi zadanie predko$ci Inten-
sywnej i trwa ono diuzej niz'6 minut, okap powrdci na 30 sekund do predkosci 3,
a nastepnie przywrdci predkos¢ Intensywna.

Po wytaczeniu piyty indukcyjnej przez 5 sekund jest utrzymywana ostatnia uak-
tywniona predkosc, a nast?pnle predkos¢ 1 przez 15 minut. Po uptywie 15 minut
silnik zostaje wytaczony. Stan o$wietlenia nie ulega zmianie.

aktywny tryb AUTO.

Wytaczona:
tryb AUTO tymczasowo nie-
aktywny.

Zalecana kolejno$¢ parowania urzadzen:
1 - Tryb K-Link (patrz instrukcja obstugi pilota zdalnego sterowania)
2 - Parowanie K-Link (Patrz instrukcja obstugi okapu)

3 - Parowanie Pilota zdalnego sterowania-Okapu (Patrz instrukcja obstugi pilota zdalnego sterowania)

4 - Parowanie K-Link (Patrz instrukcja obstugi okapu)
5 - Parowanie Plyty-Okapu (Patrz instrukcja obstugi ptyty indukcyjnej)

5. PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA

* Omawiane urzgdzenie moze by¢ za-
rzgdzane za pomocg pilota zdalnego
sterowania.

+ OSTRZEZENIE: pierwszg czynno-
Scig do wykonania na pilocie zdalne-

dzenia).

szczegotow).

go sterowania jest wigczenie trybu K-

Link (wiecej informacji na ten temat
znajduje sie w instrukcji obstugi urza-

OSTRZEZENIE: niektére funkcje mogg
by¢ aktywowane tylko za pomocg pilota
zdalnego sterowania (skonsultowac in-
strukcje urzadzenia w celu uzyskania
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6. OSWIETLENIE
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W celu wymiany nalezy skontakto-
wac sie z centrum serwisowym (“W
celu zakupu zwrdci¢ sie do centrum
serwisowego”).
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