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R-BGX411PRU0 - RZUT WYCIĘCIA BLATU/PRZESŁONY W ZABUDOWIE* 
(FRONT LODÓWKI RÓWNO Z KRAWĘDZIĄ BLATU LUB FRONTEM SZAFEK)

BLAT KUCHENNY 

LUB CIĄG ZABUDOWY 

głębokość minimalna: 700 mm 
korpus lodówki: 580 mm 
grubość drzwi: 70 mm 
odstęp z tylu: 50 mm 
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minimum 15 mm 

Prześwit min. 
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*Na rysunku podano minimalne wymiary zabudowy.
Lodówka w czasie pracy oddaje ciepło. Im ciaśniej zabudowana,
tym trudniej oddać ciepło i urządzenie musi mocniej pracować.

Zostaw wokół lodówki możliwie najwięcej miejsca.
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R-BGX411PRU0 - RZUT WYCIĘCIA BLATU/PRZESŁONY W ZABUDOWIE*
(KORPUS LODÓWKI RÓWNO Z KRAWĘDZLĄ BLATU LUB SZAFEK, DRZWI WYSTAJĄ) 
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BLAT KUCHENNY 
LUB CIĄG ZABUDOWY 

głębokość minimalna: 630mm 
korpus lodówki: 580 mm

odstęp z tylu: 50 mm 
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odstęp techniczny 
minimum 15 mm 

15, 'Na rysunku podano minimalne wymiary zabudowy. 15 595 (+/-10) : :
Lodówka w czasie pracy oddaje ciepło. Im ciaśniej zabudo""w""a=-, �◄,-------'---'--------'l�.,__,..__ 
tym trudniej oddać ciepło i urządzenie musi mocniej pracować. 
Zostaw wokół lodówk.i możliwie najwięcej miejsca. 

Prześwit min. 
625x1920 
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2-drzwiowa lodówka Hitachi

R-BGX411PRU0 -wymiary zabudowy*
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15mm 
minimalny 

odstęp 
techniczny 

15 mm od ściany . możliwe otwarcie drzwi o 90°

- chłodziarka - możliwość całkowitego wysunięcia szuflad
- zamrażarka - możliwość całkowitego wysunięcia szuflad
- kolizja ze ścianą przy szerszym otwarciu
470 mm od ściany • możliwe maksymalne otwarcie drzw'�
- chłodziarka - możliwość całkowitego wysunięcia szuflad
- zamrażarka - możliwość całkowitego wysunięcia szuflad
- bez kontaktu ze ścianą przy najszerszym otwarciu

•Na rysunku podano minimalne wymiary zabudowy. Lodówka w czasie pracy oddaje ciepło.

Im ciaśniej zabudowana, tym trudniej oddać ciepło i urządzenie musi mocni:ej pracować.
Zostaw wokół lodówki możliwie najwięcej m�jsca.
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