
EN  COOKER HOOD
DE  DUNSTABZUGSHAUBE
FR  HOTTE DE CUISINE
NL  AFZUIGKAP
ES  CAMPANA
PT  EXAUSTOR
IT  CAPPA
SV  SPISFLÄKT
NO  KJØKKENVIFTE
FI  LIESITUULETIN
DA  EMHÆTTE
RU

ET  ÕHUPUHASTAJA
LV

LT  GARTRAUKIS
UK

HU  PÁRAELSZÍVÓ
CZ

SK

RO

PL  OKAP KUCHENNY
HR  NAPA
SI  NAPA
GR

TR  OCAK DAVLUMBAZ
BG

KK

MK

AL  KAPAK TENXHERE
SR

AR  
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1. INFORMACJE 

-

-
-
-

-

-

przez wykfalifikowanego 
instalatora.

• Producent nie ponosi odpo-

szkody spowodowane przez 

• 
od powierzchni gotowania do 

-

-

• -

-

• 
elektrycznej odpowiada danym 
umieszczonym na tabliczce 

• -
-
-

okablowania.
• 

odpowiednie uziemienie.
• -

• 
-

nia powietrza.
• -

• -
-

trycznymi (np. gazowymi), nale-

poziom wentylacji lokalu tak, 
aby zapobiec powrotowi spalin 

zapobiec powrotowi spalin.
• -

wykorzystywanego do usuwa-

PL
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palnymi.
• 

wymieniony przez producenta 
lub jego serwisanta.

• 
gniazdka odpowiedniego typu 

• -
-

biegunowy o otwarciu styków co 
najmniej 3 mm. 

• W odniesieniu do kwestii tech-

-

lokalne.
 przed przy-

• 

dla danego okapu.

-

-
dem.

• -
-

• 

• 

-

jednak poinstruowani oraz skon-
-

dzenia przez osoby odpowie-

-

nadzorowane.
• 

• -
kowane przez osoby (i dzieci) 

-

instruowane.

-
-

niami przeznaczonymi do 
gotowania.

• 

-
czenie i konserwacja.
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• -
-

-
czenia).

• Symbol -
dzeniu lub na jego opakowaniu 

-

w recyklingu komponentów 
elektrycznych i elektronicznych. 

zapobiegania ewentualnym 
-

sko naturalne oraz na zdrowie 

temat recyklingu tego produktu 
-

sta/ gminy, lokalnych instytucjach 
-

padów lub w sklepie, w którym 

• 

kuchennych.
• 

-
towany.

• 

-

• 

• 

3. CZYSZCZENIE 
 I KONSERWACJA

 -
przeznaczone do mycia ani regeneracji i 

(W).

W
 -

-

zmywarce (Z).

• -
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4. STEROWANIE

Przycisk Dioda Funkcja

L -

-

T1

Miga Funkcja 24h

w cyklu 24 godziny. 

T2

Miga

T3

Miga

S1.

T4 .

Miga

S1

Miga

5. PILOT ZDALNEGO 
 STEROWANIA 
 (OPCJONALNIE)

• -
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