
EN  COOKER HOOD
DE  ABZUGSHAUBE
FR  HOTTE DE CUISINE
NL  AFZUIGKAP
ES  CAMPANA
PT  EXAUSTOR
IT  CAPPA
SV  KÖKSFLÄKT
NO  KJØKKENVIFTE
FI  LIESITUULETIN
DA  EMHÆTTE
RU
ET  PLIIDIKUMM
LV
LT  GARTRAUKIS
UK
HU  SZAGELSZÍVÓ
CZ
SK
RO
PL  OKAP
HR  NAPA
SL  NAPA
GR
TR  DAVLUMBAZ
BG
KK
MK
SQ  ASPIRATORI
SR
AR  
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Uwagi i sugestie

• 
-

-

• Producent nie ponosi odpowiedzial-

• 
od powierzchni gotowania do kra-

najmniej 650 mm (niektóre modele 

-

instalacji).
• 

elektrycznej odpowiada danym 
umieszczonym na tabliczce zna-

okapu.
• 

komina dymnego przy pomocy rury 

najkrótsza. 
• -

• -
-

wentylacji lokalu tak, aby zapobiec 
powrotowi spalin z komina. Kuch-

-

powrotowi spalin.
• 

wymieniony przez producenta lub 

serwisu.
• 

-

-
prowadzania powietrza.

• 

danego okapu.
-

• 

o otwarciu styków co najmniej 3 
mm.

• -

eliminacji zapachów kuchennych.
• 

• -

• -

PL
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naczyniem do gotowania i nie wy-

• -

• 

• -

jednak poinstruowani i skontrolo-

przez osoby odpowiedzialne za ich 

-
niem. Czyszczenie i konserwacja 

-

one nadzorowane.
• UWAGA: 

-

przeznaczonymi do gotowania.

Konserwacja
• Symbol -

dzeniu lub na jego opakowaniu 

naturalne oraz na zdrowie ludzi, 

-
we informacje na temat utylizacji 

-

• 

• -

 -
one przeznaczone do mycia ani 

bardzo intensywnie (W).

WW
 -

(Z).

Z

• 
-
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Sterowanie

A B C D E

Przycisk Funkcja Dioda
A

Miga raz na 

Miga raz
na 0,5 sekundy.

B

Led (A).

diody LED (A).

Miga.

C

A.

Miga.

D .

D lub A.

Miga.

D

A.
D -

Led przycisku A.

Miga.

E

• 

Klienta”).
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