
EN  COOKER HOOD
DE  DUNSTABZUGSHAUBE
FR  HOTTE DE CUISINE
NL  AFZUIGKAP
ES  CAMPANA
PT  EXAUSTOR
IT  CAPPA
SV  SPISFLÄKT
NO  KJØKKENVIFTE
FI  LIESITUULETIN
DA  EMHÆTTE
RU
ET  PLIIDIKUMM
LV
LT  DANGTIS
UK
HU  MOTORHÁZTETÕ
CZ
SK
RO  CARTIER
PL  OKAP KUCHENNY
HR  NAPA
SL  NAPA
GR
TR  OCAK DAVLUMBAZ
BG
KK
MK
SQ  KAPAK TENXHERE
SR
AR  
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Uwagi i sugestie

• 

-

• Producent nie ponosi odpowie-

spowodowane przez nieprawi-

• 
od powierzchni gotowania do 

co najmniej 650 mm (niektóre mo-

• 
elektrycznej odpowiada danym 
umieszczonym na tabliczce 

-

• 

komina dymnego przy pomocy 

• 

-

z grzejników, kominów). 
• -

czeniu z kuchenkami nieelektrycz-
-

wentylacji lokalu tak, aby zapobiec 

powrotowi spalin z komina. Kuch-

-

powrotowi spalin. 
• -

powietrze z pomieszczenia). 
• 

-

wymieniony przez producenta lub 

serwisu. 
• 

-

odprowadzania powietrza.
• 

danego okapu. 

• -
-

biegunowy o otwarciu styków co 
najmniej 3 mm.

PL
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• -

eliminacji zapachów kuchennych.
• 

jest on przeznaczony.
• -

• -

naczyniem do gotowania i nie 

• -

• 

• 

-
-

-
instruowani i skontrolowani w 

osoby odpowiedzialne za ich 

-

• 

-
czenia lub wiedzy na temat jego 

-

przez osoby odpowiedzialne za 

• „UWAGA: 

-
dzeniami przeznaczonymi do 
gotowania”.

Konserwacja
• Symbol -

dzeniu lub na jego opakowaniu 

do centrum zbiórki odpadów, spe-
-

ponentów elektrycznych i elektro-

naturalne oraz na zdrowie ludzi, 

-
we informacje na temat recyklingu 

-

• 
-

• 

• 
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-
wadzane zgodnie ze wskazów-
kami”.
 -
przeznaczone do mycia ani rege-

intensywnie (W).

WW
 -

(Z).

Z

• 
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Sterowanie

T1

T2

T3

L

Przycisk Funkcje Dioda
T1

-
T2

T3

Miga

L -

Uwaga: Przycisk T1

• 
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